
www.camfil.se
Som ett led i ständiga förbättringar, förbehåller sig Camfil rätten att ändra utan föregående information.

2024-09-19

OPAKFIL PROSAFE ES

   

FÖRDELAR

QR-kod för snabb åtkomst till
information och certifikat

Låg energikostnad

Lång livslängd

Snabb, enkel och säker
filtermontering

Certifierat utförande optimerat för
LCC

Speciellt utformad för
processäkerhet (Food & Life Science-
applikation)

Godkänd enligt Livsmedelsverket -
EC1935: 2004

Antimikrobiell tillväxtcertifierad
(ISO846 - VDI6022)

Det senaste utvecklade
glasfibermediet med hög
vattenavstötning

Tillämpning Luftbehandling i klimatreglerade utrymmen och som förfilter i 
renrum

Ram ABS-plast

Media Glasfiber

Separator Smältlim

Tätning Polyuretan

Dimensioner Frontdimension enligt EN 15805

Sluttryckfall enl. EN 13053 Initialt tryckfall + 100 Pa eller initialt tryckfall x 3 (beroende på vilket 
som är lägst)

Maximalt luftflöde 1,25 x nominellt flöde

Max. temp. (°C) 70ºC 

Luftfuktighet (Max RH) 100%

Installationsalternativ Montageramar av typ fastframe eller filterskåp CamCube HF
Energiförbrukning, kWh/år: Kalkylerat enligt Eurovent Guideline 4/21-2019
Energiklass: Enligt Eurovent RS 4/C/001-2019

Art. Nr. Typ EN779 EN1822 ISO16890 Mått BxHxD (mm) Luftflöde/tryckfall (m³/h/Pa) Area (m²) Vikt (kg) Energi- förbrukning Energi- klass ePM1 ePM1min ePM2,5 ePM2,5min ePM10

2511.84.3000 PS6 M6 ePM10 70% 592x592x296 3400/60 17 5 770 B 28 28 40 40 74
2511.84.2000 PS6 M6 ePM10 70% 592x490x296 2800/60 14 4 B
2511.84.1000 PS6 M6 ePM10 70% 592x287x296 1700/60 8 3 B
2511.81.3000 PS7 F7 ePM1 60% 592x592x296 3400/65 17 5 838 A+ 61 61 70 70 87
2511.81.2000 PS7 F7 ePM1 60% 592x490x296 2800/65 14 4 A+
2511.81.1000 PS7 F7 ePM1 60% 592x287x296 1700/65 8 3 A+
2511.82.3000 PS8 F8 ePM1 70% 592x592x296 3400/75 17 5 1020 A 72 72 80 80 92
2511.82.2000 PS8 F8 ePM1 70% 592x490x296 2800/75 14 4 A
2511.82.1000 PS8 F8 ePM1 70% 592x287x296 1700/75 8 3 A
2511.83.3000 PS9 F9 ePM1 80% 592x592x296 3400/90 17 5 1212 A 83 83 87 87 95
2511.83.2000 PS9 F9 ePM1 80% 592x490x296 2800/90 14 4 A
2511.83.1000 PS9 F9 ePM1 80% 592x287x296 1700/90 8 3 A
2511.80.3000 PS10 E10 592x592x296 4000/250 17 6
2511.80.2000 PS10 E10 592x490x296 3100/250 14 5
2511.80.1000 PS10 E10 592x287x296 1700/250 8 3,3

Notera: Hygieniskt förpackad


